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NS 10

NS10 est un boitier fiable et de petite taille
pour la géolocalisation GPS/GSM/GPRS de vé-
hicules. Il a été concu et développé pour des
usages de tracking et de monitoring. Il trouve
son usage dans la sécurité des forces de ter-
rain ou dans la gestion de flotte. ..

Grace a son module GPS de haute sensibilité,
il est capable de recevoir les signaux satellites
méme dans les canyons urbains. C'est un pro-
duit qui répond aux fonctions essentielles de
la géolocalisation.

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES :

Le tracking est paramétrable suivant 3 modes : par inter-
valle de temps, ou de distance, et un mode Smart tracking
qui optimise la prise de point en fonction du temps, des
distances et du cap.

La capacité de stockage du NS10 est de plus de 100000
points ou événements.

Gréce & une syntaxe évoluée et simple d'utilisation, il au-
torise le paramétrage des émissions d'alertes sur la dé-
connexion de l'alimentation, ou sur des événerments
comme les entrées et sorties de zones, ou bien encore les
changements d'état d’une entrée ...

La fonction Mileage permet le calcul des kilométres par-
courus.

Une mise en veille paramétrable économise la consomma-
tion d'énergie lorsque le véhicule est & I'arrét

Toutes les commandes sant paramétrables "over the air”
Le NS10 fonctionne simultanément en GPRS et SMS.

Phatos nan contractueles.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES :

+ Dimensions : 60mm x 27mm x 77mm

* Poids: 100 g

= Température de fonctionnement : -20° +80° sans batte-

rie

* GPS s interne haute sensibilité - 20 canaux

* GSM : 850/900/1800/1900 MHz

* Communication : SMS/GPRS UDP/TCP

+ Alimentation : 8-35 V continu

+ Consommation :
< 80 mA @12V (GPS on / GPRS on)
< 40 mA @12V (mode standby : GPS off / GSM en
écoute)
<1 mA @12V (GPS off / GPRS off / Capteur de vi-
bration on)

* Batterie interne : 950 mAh - 3,7 Volt

* 1 port série mini USB pour échange de données et mise

en charge
* 4 entrées logiques et 4 sorties logiques
* Mémoire interne : 4 Ma (flash)
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